
ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ для заказа Лабораторной бисерной мельницы
(Если не знаете ответ на вопрос - пропустите его – мы предложим свой вариант)

Отнеситесь внимательно к выбору опций – от этого зависит цена оборудования.

№                          Параметры Ед.изм
1 Объем перетирочного стакана – рабочей камеры. 0,25; 

0,5; 1,2 литров 
    -

2 Необходимость сменных стаканов и их объем, 
колличество каждого.

3 Необходимость рубашки охлаждения  да, нет
4 Подъем инструмента: без подъема, с механическим 

подъемом, с электромеханическим подъемом.
    -

5 Материал дежи: констр. сталь (черная), техническая 
нержав. сталь, пищевая нерж. сталь, другое..

  
    -

6 Мощность основного привода 0,37; 0,55; 1,1; 1,5 2,2 или 
3 кВт. 

  кВт.

7 Обороты основного привода инструмента 750, 1000, 
1500, 3000

об/мин
.

8 Нужна ли регулировка оборотов вала с помощью 
частотного преобразователя или обороты постоянны – 
указать постоянные обороты

Да, 
нет

об/мин
.

9 Исполнение: взрывозащищенное (EX) – для горючих 
растворов,  или общепромышленное (IP) – для 
негорючих или водных растворов, при EХ исполнении - 
частотый преобразователь выносится в безопасное 
помещение, с размещением пульта управления на  
бисерной мельнице.

10 Исполнение 380 или 220 Вольт
11 Ваши дополнительные требования, замечания  


