
                                              ОПРОСНЫЙ     ЛИСТ 
                                     Для заказа бисерной мельницы 
Если Вы не знаете ответа на какой-то из вопросов или для Вас это не имеет 
существенного значения, то не отвечайте совсем. Мы предложим Вам свой 
наиболее экономный вариант. 
  

№                          параметры ед. изм ответы 
1 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДИСПЕРГИРУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ: 
название  
исходная крупность (дисперсность)* 
плотность материалов 
твердость комплектующих продуктов – по наибольшей 
вязкостьв  
плотность  
взрывопожароопасность*  
абразивность  
особые свойства  
при отсутствии данных – сравнить с продуктом питания 
- максимальная густота во время технологического 
процесса – сравнить с продуктом питания* 

 
 
 
мкм 
 
 
Сантипа
уз (сП) 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОТОВОГО ПРОДУКТА 
конечная крупность (дисперсность)* 
область применения  
вязкость  
взрывопожароопасность*  
плотность  
особые свойства  
при отсутствии данных – сравнить с продуктом питания* 

 
мкм 
 
Сантипа
уз (сП) 

 

3 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ* 
- объем рабочей камеры   
- тип бисерной мельницы: горизонтальная, вертикальная 
или погружная,  
- для вертикалок - открытого типа (слив через решетку) 
или закрытого типа (слив через щелевой патрон), 
- для вертикалок - с сменными стаканами (их 
колличество) или с одним стационарным, 
- для погружной бисерной мельницы объем дежи,  
- дежа Ваша или нашего изготовления - тогда ее объем и 
необходимость в рубашке охлаждения, 
- марка материала основных деталей, соприкасающихся с 
продуктом: техническая нержавеющая сталь (АISI430), 
пищевая нержавеющая сталь (AISI304) или 
конструкционная - сталь 3 (черная),  
- исполнение: IP или Ex (общепромышленное или 
взрывозащищенное электрооборудование), 
Внимание! При взрывозащищенном исполнении 
пускорегулирующая аппаратура и частотный 
преобразователь, выноситься в безопасное помещение! 

   
литры 
 
 
 
 
 
штук 
литры 

 

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 
электродвигатель  мощность  
электродвигатель рабочие обороты 
насосный агрегат: тип (диафрагменный, шестеренчатый, 

  
кВт 
об/мин 
- 

 



винтовой, ваш вариант или поставляет Заказчик)* 
производительность насоса* 
частотный преобразователь – необходимость* 
контроля давления и температуры - необходимость 
ЗИП- необходимость  

 
 
м3/мин 
да/нет 
да/нет 
да/нет 

5 Материал и размеры применяемых по Вашей технологии 
бисерных тел* 

   - 
Ø мм. 

 

6 Ваши пожелания, уточнения, предложения…… 
 
 

    -    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
На вопросы с (*) – отвечать, по возможности, обязательно! 
Если Вы не знаете ответ, на какой либо вопрос, мы предложим свой вариант. 
 


